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Folgende Änderungen wurden durchgeführt: 
 
1. Im Iso-Auswahlformular gibt es jetzt eine Schaltfläche mit der alle Isometrien mit der 
Kennzeichnung "Vorabbestellung" abgewählt werden können. 
 

 
 
2. Bei der Buchung von Lagerbewegungen sind rein numerische Nummern im Bereich von 1... 
20000 nicht mehr zulässig. Dieser Nummernbereich ist für die automatisch vom System 
vergebenen  Materialausgaben "an Montage" reserviert.  
 
3. Bei der Auswahl der  Schweißer zur Auftragszuordnung kann wahlweise über den Namen oder 
die Stempelnummer gewählt werden. 
 
4. Bei der Auswahl der Qualifikationen eines Schweißers zuir Verwendung im AUftrag können 
jetzt mehrere Qualifikationen gewählt werden. 
 

 
 
5. Bei der Erfassung von Flexiblen Prüfungen zur Schweißnahtdoku können jetzt auch Fehler 
eingetragen werden. 
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6. Optional können jetzt im tabellarischen Schweißnahtformular nur noch solche Prüfungen 
angezeigt werden , die bei der Konfiguration im Auftragskopf ausgewählt wurden. 
 
7. Im Formular "Materialmanagement -> Bedarf für mehrere ISOs anfordern" können jetzt  zur 
Bedarfsanforderung vorgesehene Stücklistenpositionen (Status 3) rückgängig gemacht werden. 
 

 
 
8. Bei der Erfassung des Montagefortschritts  (Formular "Montagemanagement-> 
Montagefortschritt erfassen" ) besteht jetzt die Möglichkeit Steps , die in einzelnen Isometrien 
nicht relevant sind als solche zu kennzeichnen. 
Dazu wird in der Sollwerterfassung für einen solchen Step das fiktive Datum  "01.01.1910"  
eingetragen. Bei der Erfassung der Istwerte wird dieser Step dann entprechend farblich 
gekennzeichnet.  

       
 
Beim Ausdruck eines Montagefortschrittberichtes werden nicht relevante Steps im Datumsfeld mit 
einem "-" gekennzeichnet. 
 
9. Bei der automatischen Bewertung von Arbeitszeitwerten (berechnet , Methode 2) können jetzt 
auch folgende Variablen interpretiert werden.: 
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dn2 : Nennweite 2 
da2 :Außendurchmesser 2 
wd2 : Wanddicke 2 
idn: Nennweite in inch (wird über die Nennweite in der Customizing-Tabelle "Nennweiten" 
nachgeschlagen) 
idn2 Nennweite 2 in inch  (wird über die Nennweite 2 in der Customizing-Tabelle "Nennweiten" 
nachgeschlagen) 
 
10. Im Schweißnahtexplorer werden jetzt auch Charge und Zeugnis mit angezeigt 
 
11. Nicht benötigte Prüfungs-Spalten können im tabellarischen Schweißnahtformular jetzt 
ausgeblendet werden 
 

 
 
12. Beseitigung Performanceproblem Isoauswahlformular 


